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عنوان پیام پژوهشی 
“تجزیه پایدار رنگ با نانوذرات آهن و پرسولفات: راهکاری سبز و اقتصادی برای تصفیه پساب‌های صنعتی”
[bookmark: _GoBack]پیام کلیدی:
  نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (nZVI) فعال‌شده با پرسولفات، روشی نوآورانه و کارآمد برای تجزیه فورفورال در پساب‌های آبی ارائه می‌دهند. این فرآیند با تولید رادیکال‌های قوی سولفات، تجزیه مؤثری را تضمین کرده و ضمن کاهش چشمگیر آلایندگی، هزینه‌های تصفیه را نیز به حداقل می‌رساند. این فناوری سبز، پتانسیل بالایی برای تصفیه پایدار فاضلاب‌های صنعتی، به‌ویژه در صنایعی که با فورفورال سروکار دارند، داراست.

متن پیام پژوهشی:
سیستم  پیشرفته نانوذرات آهن صفر ظرفیتی/پرسولفات (nZVI@PS) راهکاری نوین برای مقابله با آلایندگی فورفورال در پساب‌های صنعتی است. این روش با بهره‌گیری از قدرت اکسیداسیون بالا، تجزیه مؤثر و پایداری را فراهم می‌آورد و به حفظ محیط زیست و ارتقاء فرآیندهای صنعتی کمک شایانی می‌کند.


این مطالعه نشان داد که استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته با ترکیب نانوذرات آهن (nZVI) و پرسولفات (PS)، روشی بسیار کارآمد برای حذف فورفورال از پساب است. با بهینه‌سازی شرایط (pH=3، غلظت ۰.۱ گرم بر لیتر برای هر دو ماده و زمان ۷۵ دقیقه)، بازده حذف فورفورال به ۹۴.۵ درصد و کاهش COD به ۷۶ درصد رسید. این فرآیند از سینتیک درجه اول پیروی کرده و به عنوان راهکاری عملی برای تصفیه فاضلاب‌های صنعتی قابل توصیه است.


تأثیرات و کاربردها: 
نتایج این طرح کاربردهای گسترده‌ای در صنعت دارد، به‌ویژه در تصفیه پساب‌های حاوی فورفورال که در صنایعی مانند تولید رزین، مواد شیمیایی و داروسازی کاربرد دارد. این روش نوین، امکان بازچرخانی آب و کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی را فراهم می‌آورد. همچنین، کارایی بالای آن در حذف آلاینده‌های آلی، این فناوری را به گزینه‌ای ایده‌آل برای صنایع مختلف جهت دستیابی به استانداردهای زیست‌محیطی سخت‌گیرانه تبدیل می‌کند.
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