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عنوان پیام پژوهشی 
بهینه‌سازی حذف رنگ اسید قرمز ۱۸ از پساب با پرسولفات فعال‌شده الکتریکی و روش سطح پاسخ
پیام کلیدی: 
  بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی با روش سطح پاسخ (RSM) موجب افزایش راندمان و کاهش هزینه تصفیه فاضلاب رنگی شد. 
  استفاده از پرسولفات فعال‌شده در سیستم الکتروشیمیایی، جایگزینی نوین و کم‌مصرف برای تصفیه پساب صنایع نساجی فراهم می‌کند. 
  مدل‌سازی RSM کارایی و تأثیر عوامل واکنش بر حذف رنگ اسیدی را با دقت بالا پیش‌بینی می‌کند. 
  این مطالعه، مسیر توسعه فناوری‌های سبز برای تصفیه فاضلاب‌های رنگی سخت‌تجزیه را فراهم می‌سازد

متن پیام پژوهشی:
آلودگی ناشی از پساب‌های رنگی صنایع نساجی به‌دلیل پایداری شیمیایی و سمیت بالا، تهدیدی جدی برای منابع آب و سلامت اکوسیستم‌هاست. توسعه فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته مانند پرسولفات فعال‌شده الکتریکی و بهینه‌سازی آن با روش سطح پاسخ، راهکاری مؤثر، کم‌هزینه و سازگار با محیط‌زیست برای تصفیه این آلاینده‌های مقاوم فراهم می‌کند.

· حذف ۱۰۰٪ رنگ اسید قرمز ۱۸ با فرآیند EC-PS در شرایط بهینه (pH=3, 6V, 0.17 g/L PS, 50 min, 20 mg/L dye).
· بهینه‌سازی پارامترها با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM-BBD).
· سینتیک شبه‌مرتبه اول با R²=0.9503.
· حذف ۷۶٪ COD در شرایط بهینه.
· مصرف انرژی پایین (0.006 kWh/m³).
· مکانیسم اصلی: تشکیل رادیکال‌های سولفات و هیدروکسیل.
· فرآیند کارآمد، کم‌هزینه، کم‌لجن و با پتانسیل بالا برای تصفیه پساب‌های صنعتی رنگی.

نتایج این پژوهش در تصفیه پساب‌های صنعتی رنگی، به‌ویژه در صنایع نساجی، چاپ و رنگ کاربرد دارد. این فرآیند نوین می‌تواند به‌عنوان جایگزینی مؤثر و اقتصادی برای روش‌های سنتی حذف رنگ، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این یافته‌ها برای پژوهشگران حوزه مهندسی محیط زیست و شیمی جهت توسعه فناوری‌های پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب، و همچنین برای سازمان‌های حفاظت محیط زیست در تدوین استانداردهای کیفی پساب‌ها، حائز اهمیت است. پتانسیل بالای این روش در حذف آلاینده‌های پایدار، آن را برای کاربردهای صنعتی در مقیاس بزرگ مناسب می‌سازد.

تأثیرات و کاربردها: 
تأثیر 1: بهبود کیفیت پساب‌های صنعتی: این روش به طور مؤثری رنگ‌ها و سایر آلاینده‌های آلی پایدار را از پساب‌های صنعتی حذف کرده و کیفیت آب خروجی را به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. این امر به حفظ منابع آبی و کاهش اثرات زیست‌محیطی صنایع کمک شایانی می‌کند.
تأثیر 2: کاهش هزینه‌های تصفیه و مصرف انرژی: با توجه به کارایی بالا و مصرف انرژی پایین (0.006 kWh/m³)، این فرآیند پتانسیل کاهش قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های عملیاتی تصفیه فاضلاب برای صنایع دارد و آن را نسبت به روش‌های دیگر مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌سازد.
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